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Anlage Nr. 1 

 

Auszug aus 

„Gülleeinsatz auf 

Grünland mit 

unterschiedlichen 

Verteiltechniken“  
 

Lorenz & Steffens 

KTBL 1996  

 

 

4,1 % 

Reduktion 

Bei 5 cm Voraussetzung nicht erfüllt 

Die Schnitthöhenempfelung 

laut Beratung für hochwertige 

Silage beträgt 

„Bierflaschenhöhe“ 

also 20 cm 

Warum hier ein Erntebestand 

mit Gülle vorsätzlich 

verunreinigt wird, ist 

unverständlich ! 
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Anlage Nr. 2 

 

„Ammoniakverluste 

Rindergülle in 

Abhängigkeit der 

Witterung“  

 

LfL Studie 

„Ammoniakverluste nach 

der Aufbringung flüssiger 

organischer Stoffe“ 

Wendland - 2017 

 

Bei Ausbringung im Jan / Feb 

wären die Emissionen noch 

geringer. 

 

Betrachtet man die Unterschiede über die gesamte  Emissionskurve der 

Verteiltechniken, sieht man das Reduktionspotential bei einer Ausbringung in 

den Wintermonaten.  

Das Reduktionspotenial liegt bei kühler Witterung bei 50% !!!  
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Die als gute fachliche Praxis bekannte Regel, bei bedecktem Himmel und leichtem Regen die Gülle auszubringen, 

gilt nur für den Breitverteiler. Bei Verpflichtung zur Bodennahen Ausbringung muss diese Regel für die neue Art 

der Ausbringung umgedreht werden: Verbot zur Ausbringung von Gülle mit bodennaher Ausbringungstechnik bei 

bedecktem Himmel und Regen(!) 

 

  

Anlage Nr. 3 

 

„Emissionen von Ammoniak (NH3) und Lachgas (N2O) von landwirtschaftlich genützten 

Böden in Abhängigkeit von produktionstechnischen Maßnahmen“ 

Dessertation – Leick 2003 
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Anlage Nr. 4 

 

NH3 Messgerät 

dokumentierte 

Messkurve 

verschiedener 

Güllen 

 

 

Behandelte 

Heumilchgülle weißt 

gegenüber einer 

unbehandelten 

konventionellen 

Milchviehgülle eine 

NH3 Reduktion von 

über 80% aus (!) 

 

Solche Daten kann 

man MESSEN !!!!! 

(wie der Blick durch 

ein Fernrohr) 

 

Leider nicht die LfL 

und nicht die TU 

München 

 

Dokumentierte 

- NH3 Emission 

- Temperatur 

- Volumenstrom 
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