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Den Stickstoff nicht verdunsten lassen

Gllleausbringung auf Griinland: Ammoniakemissionen reduzieren bedeutet
nicht nur Klimaschutz, es schont auch den Geldbeutel und die N-Bilanz, denn mit
verlustarmer Ausbringung Iasst sich mehr Stickstoff im Betrieb halten.

ie verbleibende Zeit bis
D 2025 sollte man nutzen, um
durchfiihrbare Losungen

fiir die neuen Regeln zur Giilleaus-
bringung zu finden - davon ist Mi-
chael Hohensteiger vom MR Aibling-
Miesbach-Miinchen tiberzeugt.
Deshalb startete er heuer im Friih-
jahr auf drei Héfen im Landkreis Ro-
senheim einen Praxisversuch, um die
derzeit verfiigbaren Ausbringtechni-
ken unter realen Bedingungen mit-
einander zu vergleichen. Unterstiitzt
wurde Hohensteiger dabei von sei-
nem Kollegen Dominik Ellmayr so-
wie vom AELF Rosenheim, der LfL,
dem Maschinenring Rosenheim so-
wie von den Lohnunternehmern
Kastl, Kotterl und Pertl.

Bonituren unterschiedlich
wie die be selbst

rund 8 % sehr dickfliissig. Bei der Be-
standsbonitur kurz vor dem ersten
Schnitt zeigten sich nach dem Einsatz
von Moschaverteiler und Schlepp-
schuhtechnik im Bestand zum Teil
deutlich sichtbare Giillereste, Sie la-
gen zwar unterhalb der Schnitthéhe,
werden jedoch beim Schwaden even-
tuell miterfasst. Beim Schlitzverfah-
ren blieb das Gras dagegen sauber,
auch die Schlitze waren kaum mehr
wiederzufinden. Veritzungserschei-
nungen an den Wurzeln traten bei
keinem der drei Verfahren auf, und
es bildeten sich bei den Giilleablage-
rungen zahlreiche neue, weifle Wur-
zeln. Auch konnte in keinem Fall eine
nennenswerte Zunahme von Ampfer
festgestellt werden.

Deutlichere Unterschiede in der
Ausbringqualitit zeigten sich An-

Auf einen Blick

In einem Versuch des Ma-
i { ‘wurden unter-

fang Juli bei der Bonitur zum dritten
Schnitt: Durch hohe Temperaturen
und wenig Niederschlag bildete sich
auf den Parzellen von Méschaver-
teiler und Schleppschuh eine ober-
irdische Strohmatte, durch die weder
Licht noch Luft in den Bestand dar-
unter gelangt. Auch fiir Regenwiir-
mer ist diese organische Substanz
dann nicht zu erreichen. Dieser Ef-
fekt ergab sich wohl auch dadurch,
dass der Griserbestand auf den Fli-
chen des Betriebs Gruber auflerge-
wohnlich dicht ist. Michael Gruber
setzt schon seit Jahren erfolgreich auf
die Schlitztechnik, betreibt jedoch
keine Nachsaat. Deshalb wurde an-
gesichts der Ergebnisse ein mdéglicher
Bestockungseffekt durch die Schlitz-
werkzeuge diskutiert,
2 Schwankende TS-Gehalte und
lange Transportwege: Auf dem
Testbetrieb Herzog in Freiham bei
Eiselﬁng fallen durch Milchviehhal-
ﬁ_lfiglﬂnd_l_lio.gasan]age Giillemengen

! : Da die Flichen
Betriebes nicht alle hofnah liegen,
WWH-  die Substrate nach ih.
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Die N-Verluste kann man leider
nicht sehen: Im Vergleich mit
der Schlitztechnik sind die
gasformigen Stickstoffverluste
beim Schleppschuh in etwa
doppelt so hoch.

Verschmutzungen des Bestandes bq-
nitiert, diese waren aber unmittelh,;
vor dem Schnitt kaum mehr vorhap.
den. Je weniger TS die Giille beip.
haltet, desto besser kann sie von den
Pflanzen durch Regen abgewaschen
werden — wenn er denn komm¢.

Hangige Flichen und vie] Nje.
3 derschlag: Auf die hingigen Fl;-
chen von Milchviehhalter Grieb] fa].
len jahrlich rund 1500 mm Regen,
Die Zeitfenster zum Befahren der
Flichen sind dadurch kurz. Deshalp
war die zentrale Herausforderung
hier, mit den relativ grofen Giillefis-
sern mit Schleppschuh- und Schlitz-
anbau {iberhaupt ins Fahren zu kom-
men, sowohl auf den Flichen als auch
zur Giillegrube in der beengten Hof-
stelle. Riickwirtsfahren, um die un-
regelmifigen Schlage komplett zu
erreichen, ist schwierig. Auf den un-
ebenen Wiesen konnten diese Geri-
te nicht fiber ihre ganze Arbeitsbrei-
te hinweg zufriedenstellend arbeiten.
Das Schlitzgerat kam nach einigen
Narbenverletzungen nicht mehr zum
Einsatz.

Der Betriebsleiter schwort des-
halb auf sein kleines wendiges Giil-
lefal mit Méschaverteiler. Er kenne
seine Flichen selbst am besten und
kénne so kurzfristig auf das Wetter
reagieren. Durch die grofen Nie-
derschlagsmengen wurde die Gille
auch bei flichiger Ausbringung sehr
gut von den Pflanzen abgewaschen.
Beim Schleppschuh waren zwar di-
rekt nach der Ausbringung die ge-
fiirchteten ,Giillewiirste® sichtbar,
vor dem Schnitt jedoch nicht mehr.
Dadas Griinland auf dem Testbetrieb
sehr inhomogen ist, waren Vergleiche
insgesamt schwierig. Der Ampferbe-
satz nahm ebenso wie auf den ande-
Ten Testbetrieben bei keiner Variante
nennenswert zu. Der Maschavertei-
ler und die Schleppschuhtechnik wi-
ren also grundsitzlich beide auf dem
Betrieb einsetzbar, lediglich direktin
den Fahrspuren iiberzeugten die Er-
gebnisse nicht umfassend. Fine prak-
tikable Maglichkeit konnte hier ein
leichteres Schleppschuhfafl in deut-
lich Kleinerem Mafstab sein.

HeiBes, trockenes Wetter
zeigt die Unterschiede
Was man bei der Beurteilung von
Gillleausbringtechniken immer be-
riicksichtigen sollte, ist der Verlust

~von Stickstoff in Form von Ammo-

-
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niak durch unerwiinschte Emissio

nen. Dies erliuterte Wasserbera-
ter Franz Gmaindl zusammen mit
Dr. Michael Diepolder von der Lfl
bei den Infoveranstaltungen an den
drei Versuchsflichen. Der durch Ver

dunstung verlorene Stickstoff wird
gwar ausgebracht und fiillt die Bilanz
des organischen Diingens, kommt
aber den Pflanzen nicht zugute und
miisste durch mineralischen Zukauf
kostspielig ersetzt werden.

Die Verlustraten sprechen
eine deutliche Sprache
Je heiffer und trockener die Wit

terung, desto mehr hitten sich in
fritheren Versuchen bei den ver-
schiedenen Ausbringtechniken Un-
terschiede in den TM-Ertriigen ge-
zeigt. Im Schnitt konne man durch
emissionsarme Ausbringung pro Kuh

und Jahr 15 bis 20 kg mehr Stickstoff
im Betrieb halten. Dieser Stickstoff

verursacht dann auch keine Geruchs-
beldstigung durch Ammoniak in der
Offentlichkeit.

Gegeniiber der Schlitztechnik sei-
en die Verluste durch Verdunsten
beim Schleppschuh knapp doppelt
und beim Breitverteiler sogar vier-

mal so hoch, erlduterte Gmaindl. Vie-
le Betriebe in Bayern nutzen nach wie
vor keine bodennahen Verteiltechni
ken - das spiegelt sich auch im An-
teil der Ammoniakemissionen wider,
die im Freistaat auf das Konto der
\\’1'rtschdft.\‘di'ulgvr und Giirres-
tausbringung gehen: Es sind 41 %
der gesamten l?missiunsmcngc der
Landwirtschaft. Zum Vergleich:
In ganz Deutschland sind es 31 %.

15-20 kg

mehr N kénnten pro
Kuh und )Jahr durch verlustarme
Giilleausbringung im Betrieb
gehalten werden.

Insgesamt verursacht die Land-
wirtschaft hierzulande 95 % der
Ammoniakemissionen.

Wegen dieser Zahlen steht die
Wirtschaftsdiingerausbringung
im Fokus, wenn es um die Minde-
rung dieser Emissionen geht. Die
NEC-Richtlinie schreibt verbind-
lich vor, dass bis zum Jahr 2030 in
Deutschland 29 % weniger Ammo-
niak emittiert werden soll.

Um mehr Landwirte dazu zu brin
gen, die bodennahen Ausbringtech-
niken einzusetzen, werden sie seit
einigen Jahren im Rahmen des Kul-
turlandschaftsprogrammes gefor-
dert. Die Siitze der Programme B 25
und B 26 sinken jedoch, eine Fort-
fithrung ist ungewiss. Das neue For-
derprogramm BaySL Digital bein-
haltet  Forderméglichkeiten ~fiir
NIR-Sensoren Giilleausbrin-
gung und fiir Stickstoffsensoren fiir

Zur

die Pflanzenbestinde.

Generell ist jeder Landwirt auf-
gerufen, sich Gedanken iiber eine
Umsetzung der Regelungen zu ma-
chen. Michael Hohensteiger bot den
Mitgliedern des MR Aibling-Mies-
bach-Miinchen Unterstiitzung beim
Vergleichen der Maglichkeiten Ei-
genmechanisierung, Maschinenge-
meinschaft, Leihgerit und Zukauf
der Dienstleistung an.

Bodennahe Ausbringung
reduziert die Abstinde
Damit die Wirtschaftlichkeit der
Giilleausbringung nicht durch even-
tuelle Strafen fir . Umweltversto-
B8e in Schieflage gerit, stellte Franz
Gmaindl die entsprechenden Rege-
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lungen vor. Auch hier gibt es Unter
schiede zwischen bodennaher und
breitflichiger Ausbringung:

® Auf Flichen und bei
Hangneigung bis 10 % muss beim

ebenen

Einsatz des Breitverteilers ein Strei-
fen von 4 m ab der Béschungsober-
kante giillefrei bleiben. Bei bodenna-
hen Ausbringtechniken geniigt 1 m.
® Bei Hangneigungen tiber 10 % darf
in jedem Fall im Abstand von 5 m von
der Boéschungsoberkante keine Giil
le landen, die Fahrspur ist entspre
chend zu wiihlen. Auch fiir die nichs-
ten 15 m, gibt es kulturenspezifische
Vorschriften.

Am allerwichtigsten sei es jedoch,
sagte Gmaindl, immer im Kopf zu be-
halten, dass es unabhiingig von simt-
lichen Regelungen in keinem Fall zu
Eintrigen von Giille in Gewisser
kommen darf. Konkret heifit das
Starkregen angesagt, bleibt das Giil-
lefass am Hof stehen. Werden sol-
che Havarien umsichtig vermieden,
kann das zur Akzeptanz der Land-
wirtschaftin der Bevolkerung beitra-

gen. Denn diese zu erlangen und zu
erhalten, diirfte die grofite Herausfor-
derung der Zukunft sein.

Bettina Hanfstingl

Der starke Beizschutz fiir
Speise-, Pflanz- und

Verarbeitungskartoffeln.
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die starke-




